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COMODITÀ E SICUREZZA A PORTATA DI MANO

NUOVI CENTRALINI 
DI PORTINERIA



DESIGN MADE 
IN ITALY

CORNETTA ERGONOMICA
CON AGGANCIO MAGNETICO

Comelit presenta i nuovi centralini di portineria Audio e Audio/

Video per sistemi SB1 e ViP. Perfetti per installazioni sia residenziali 

sia commerciali, presentano il design della cornetta studiato per la 

massima ergonomia con sistema di aggancio magnetico e cavo 

spiralato dalla massima estensione, tastiera alfanumerica soft touch 

con microswitch e un display avanzato per la gestione delle chiamate 

con la massima fluidità.

NUOVI 
CENTRALINI
DI PORTINERIA

1998NA

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1

 Versione Audio per sistema Simplebus 1

 Versione da tavolo

 Display alfanumerico a 32 caratteri

 Modalità giorno/notte e gestione del servizio intercomunicate tra utenti

 Gestione delle segnalazioni d’allarme

 Rubrica e numeri brevi

 Memoria fino a 1000 utenze

 Cavo spiralato connesso tramite RJ11 estraibile

 Configurabile tramite software 1998VM scaricabile dal sito Comelit

 Dimensioni (LxHxP): 225x100x230 mmRESIDENZIALE COMMERCIALE INDUSTRIALE EDIFICI PUBBLICI

PER LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI VERIFICARE IL SITO WEB O CONTATTARE IL PROPRIO REFERENTE DI ZONA

FUNZIONE
GIORNO/NOTTE

TASTIERA ALFANUMERICA 
SOFT TOUCH CON MICROSWITCH

DISPLAY 
TOUCHSCREEN*

VISUALIZZAZIONE 
TELECAMERE**

1998NV 1952N

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO. S1 CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO. VIP

 Versione Audio/Video per sistema Simplebus 1

 Versione da tavolo

 Display 3,5” 4:3 a colori

 Modalità giorno/notte e gestione del servizio intercomunicate tra utenti

 Gestione delle segnalazioni d’allarme

 Rubrica e numeri brevi

 Visualizzazione delle telecamere

 Memoria fino a 4000 utenze

 Configurabile tramite software 1998VM scaricabile dal sito Comelit

 Dimensioni (LxHxP): 225x100x230 mm

 Versione Audio/Video per sistema ViP

 Versione da tavolo

 Display 3,5” 4:3 a colori touchscreen

 Modalità giorno/notte e gestione del servizio intercomunicate tra utenti

 Gestione delle segnalazioni d’allarme

 Rubrica, coda chiamate e numeri brevi

 Visualizzazione delle telecamere

 Possibilità di mandare messaggi personalizzati agli utenti

 Configurabile tramite software ViP Manager

 Dimensioni (LxHxP): 225x100x230 mm

**solo nelle versioni Audio/Video*solo in versione ViP
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